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1、 概述：

条形码阅读模块是一个安装于手持机内的扩充模块，使用内部的MODEM扩充串口。

2、 模块上/下电：

模块的上下电与在modem口上的任何设备一样，只要选择modem作为UART设备即可对该模块加电；而选择其他UART设备或关闭UART均可对其下电。

模块的缺省通讯参数为：9600bps, 无校验，8个数据位，1个停止位。

上电过程为：
UART_init(UART_MODEM_ON | UART_ON | UART_8_DATA_BITS | UART_BAUD_9600);

UART_fcntl(UART_fcntl(UART_F_INQ) | UART_F_NO_CTS);
下电可以是：

UART_init(UART_OFF);

注意：模块的耗电与使用必须仔细折衷考虑。模块在未上电时耗电可以忽略（远小于1毫安）；上电后为大约40毫安；工作时（激光扫描时）为大约140毫安。但是，频繁对模块上下电也会影响激模块的使用寿命。因此，对模块的使用须根据具体应用情况加以选择。

3、 通讯：
模块上电后，UART通讯即为与模块的通讯。使用UART_send_char（）和UART_get_char()即可。具体通讯协议请参见模块协议部分。

在一切参数采用缺省值时，直接发送字节串0x02，0x82，0x03，x83即可触发一次扫描。如果模块接受此命令，则先返回ACK (0x06);在约6秒的扫描时间内，一旦扫到合法的条码，扫描立即终止，并返回该条码字串（字母/数字，以回车0x0d结束）；如果在该段时间内未扫到合法条码，扫描也会终止，但没有任何数据返回。

4、 参考资料

（1） 《HD6305手持机使用手册》

（2） 《条形码阅读模块通讯协议》
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