手持机GPRS扩展模块(GM400)使用方法

GPRS（General Packet Radio Service，通用无线分组业务）技术是把分组交换技术引入现有GSM系统，将移动通信网和数据网络合二为一，其主要优点是“永远在线”、按流量计费以及可以无线上网。GPRS网络是在GSM网络的基础上升级而成；GPRS终端使用IP Over PPP技术实现终端的高速、远程接入GPRS网络。GPRS作为第二代移动通信技术(GSM)向第三代移动通信（3G）的过渡技术，有着广阔的应用前景。Ubinetics公司开发的的GM400是一GSM/GPRS模块，它与TC35 GSM模块一样可被看作是一无线Modem，事实上模块也具备AT命令接口，我们可通过此接口控制GPRS模块。我们可将GPRS Modem操作过程划分为初始化、拨号以及挂断。

Method API

(1) unsigned short GPRS_Modem_Init(void);
功用：GPRS Modem(GM400)初始化。

参数：void。

返回值：
0---初始化失败；




1—-初始化成功。

注意：此API将GM400设置为不需要PPP认证("AT%CGPPP=0\r"),且APN(Access Point Name)为"CMNET"。

(2) unsigned short GPRS_Modem_Dial_Out(void);
功用：GPRS Modem拨入网络。

参数：void。

返回值：
0—-拨入网络失败；



1—-拨入成功。

注意：在拨入网络成功后，GPRS Modem会立即发来PPP包，以进行链路层协商。

(3) unsigned short GPRS_Modem_Hang_Up(void);
功用：挂断GPRS Modem,终止物理层连接。

参数：void。

返回值：
0—-挂断失败；



1---挂断成功。

注意事项

(1) 再次强调：所提供的Modem APIs不具备一般性,只对目前出现的几种特殊Modem的特殊控制。如果用户需要对Modem进行特殊设置，可自行编程实现。

(2) 在调用上述APIs之前，用户需编程打开手持机串口(Null Modem)或Modem数据通道,并正确设置通信速率及传输数据格式；在通信结束后，用户需及时关闭串口或Modem口，以节省电能。

Source Code:

/*************************************************************************/

/*Send string(end with '\0') via UART_232.                               */

/*************************************************************************/

void sendstr(unsigned char *send){  

    while(*send){

        while(UART_send_char(*send));

    
send++;

         }

}  

/*************************************************************************/

/*Waiting for string(*wait) comming from UART_232 untile timeout.        */ 
/*************************************************************************/


unsigned char waitstr(unsigned char *wait,unsigned short timeout){ 

    char ch;


    unsigned short pointr=0;    

    for(SPT_set(timeout);SPT_read()>0;){    


         ch=UART_get_char();


         if(ch!=-1){


    
 if(wait[pointr]==ch)

    
      pointr++;

    
 else

    
      pointr=0;

    
 if(!wait[pointr])

    
      return 1;

          }

      }

    return 0; 

}
/*************************************************************************/

/*Initliaze GPRS modem.If OK ruturn 1,else if timeout return 0.          */

/*************************************************************************/
unsigned short GPRS_Modem_Init(void){

    unsigned char flag=1;

waitstr("AT-Command Interpreter ready",320); //Wait a moment.If GPRS model reseat,it will return "AT-Command Interpreter ready".
    sendstr("ATZ\r");

    waitstr("\nOK\r\n",96);//If GPRS model reseat,it will return "ATZ\r\r\nOK\r\n",else it will return "\r\nOK\r\n".
    sendstr("ATE0\r");

    waitstr("\nOK\r\n",96);//If GPRS model reseat,it will return "ATE0\r\r\nOK\r\n",else it will return "\r\nOK\r\n".

    sendstr("AT\r");

    flag=flag&&waitstr("\r\nOK\r\n",96);  

    if(flag==0)

         return 0;

    sendstr("AT+CFUN=1\r");

    flag=flag&&waitstr("\r\nOK\r\n",512);

    if(flag==0)

         return 0;

    sendstr("AT+COPS=0\r");

    flag=flag&&waitstr("\r\nOK\r\n",1000);

    if(flag==0)

         return 0;

    sendstr("AT%CGPPP=0\r");

    flag=flag&&waitstr("\r\nOK\r\n",512);

    if(flag==0)

         return 0;

    sendstr("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMNET\",,0,0\r");

    flag=flag&&waitstr("\r\nOK\r\n",512);

    if(flag==1)

         return 1;

    else

         return 0;

}

/*************************************************************************/

/*Dial out with GPRS modem.If OK ruturn 1,else if timeout return 0.      */

/*************************************************************************/

unsigned short GPRS_Modem_Dial_Out(void){

    unsigned char flag=1;    

    sendstr("ATD*99#\r");

    if(waitstr("\r\nCONNECT\r\n",1920)==1)

         return 1;

    else

         return 0;         




}
/*************************************************************************/

/*GPRS modem hang up.If OK ruturn 1,else if timeout return 0.            */

/*************************************************************************/

unsigned short GPRS_Modem_Hang_Up(void){

    unsigned char flag=1;

    waitstr("\r\nNO CARRIER\r\n",320);//If PPP link is broken,GPRS modem will change from "Data Model" to "Command Model" and it will return "\r\nNO CARRIER\r\n".We should not send "+++". 
    sendstr("ATH\r");

    flag=flag&&waitstr("\r\nOK\r\n",128);

    sendstr("AT+CFUN=0\r");

    flag=flag&&waitstr("\r\nOK\r\n",512);

    sendstr("AT+POWER_DOWN\r");

    flag=flag&&waitstr("\r\nOK\r\n",512);

    if(flag==1)

         return 1;

    else

         return 0;    

}
