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一 介绍： 

本文主要介绍如何在HD6305手持机中实现FLASH ROM直接读写与数据库方式混合编程。

二 实现：

数据库API中使用的数据库起始地址由外部变量FLASH_DB_START的地址制定。该变量是在连接时生成的， 因此， 只要改变该值就可以通知数据库API将开始的一个或几个数据块空出来不作数据库存储。而空出的几块就可以通过直接读写进行操作。

这里唯一需要做的就是修改连接控制脚本（.ld文件）。

在相应的.ld文件中寻找下列行：

  _e_romdata = _etext + SIZEOF(.data) ;

  FLASH_DB_START = _e_romdata % 65536 ?

                  (_e_romdata / 65536 + 1) * 65536 :

                  _e_romdata;
例如需要用两个数据块（2*65536字节）来直接读写， 即可以这样修改.ld文件：

  _e_romdata = _etext + SIZEOF(.data) ;

  FLASH_USER_START = _e_romdata % 65536 ?

                  (_e_romdata / 65536 + 1) * 65536 :

                  _e_romdata;
FLASH_DB_START = FLASH_USER_START + 2 * 65536；

这样， 外部变量FLASH_USER_START的地址即为可直接操作的数据块的起始地址；而数据库部分也不会把这两块列入规划范围。
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